SARAC

SRC DUROPLAST SERIE SPEZIFIKATIONEN

u SPEZIFIKATIONEN

SRC 320-TS-T

Schliesskraft kN 3200
Offnungsweg mm 640
Lichte Weite (H x V) mm 685 x 685
Plattenabmessungen (H x V) mm 990 x 990
Max. Werkzeugeinbauhdhe mm 690
Min. Werkzeugeinbauhdhe mm 250
Auswerferhub mm 160
Auswerferkraft kN 70
m SPRITZEINHEIT

A B
Schneckendurchmesser mm 60 65
Schnecken L/D-Verhaltnis L/D 15
Schussvolumen cm? 727 853
Schussgewicht (PS) g 872 1024
Schussgewicht (PS) oz 30.8 36.1
Einspritzdruck bar 2130 1820
Einspritzgeschwindigkeit mm/s 86
Einspritzrate (PS) a/s 288 337
Dosierhub mm 260
Schneckendrehzahl rpm 180
= ALLGEMEINES
Max. Systemdruck bar 160
Installierte Servomotorleistung kW 48
Installierte Heizleistung kW 12+ 4
Abmessungen (L x B x H) m 6.9x1.79x 2.4
Oltank L 600
Maschinengewicht t 13.2
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