
ENJEKSİYON MAKİNELERİ
SRC-TS / SRC-HS SERISI

SERVOTECH ve HIZLI Seri
Yeni Jenerasyon - Enerji Tasarruflu
Servo Hidrolik Enjeksiyon Makineleri



55 YILLIK 
DENEYİM

Saraç Plastik Teknolojileri, 55 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada plastik işleme 
makinelerinin tedariki, satış sonrası müşteri memnuniyeti ve süreç-sonuç takibi 
ile sektörün önde gelen, güçlü ve rekabetçi firmalarından biri haline gelmiştir. 
Plastik endüstrisindeki uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz, sektör konjonktü-
rünü, çağın gereklilik-gelişmelerini, teknolojiyi ve müşteriye özel gereksinimleri 
kapsamlı bir şekilde anlamamızı sağlamaktadır. 5.000 m2'lik bir alana uzanan 
fabrikası, deneyimli mühendis ve teknisyenlerden oluşan 30 kişilik profesyonel 
ekibi ile çalışan SARAÇ, kaliteden ödün vermeksizin müşterilerinin ihtiyaçları 
için kritik çözümler üretebilmektedir.

SARAÇ, yüksek kaliteli Avrupa marka komponentler kullanarak, Avrupa stan-
dartlarına göre üretilmiş, yeni nesil ServoTech enerji tasarruflu ve full elektrikli 
enjeksiyon makineleri üretilmektedir. Yüksek hızlı ve çift plaka seçenekleri ile 
de sağlanabilen Servo Enerji Tasarruflu Enjeksiyon Makinelerini tüm dünyaya 
ihraç etmekle kalmayıp en iyi satış sonrası hizmeti de sunmaktadır.

Müşteri memnuniyeti ve güvenine olan bağlılığımız başarı ve tecrübemizin 
temelini oluşturmuştur. Gelecek dönemlerde de bu bilinç ve bağlılık ile milli 
ve global çalışmalarımız devam edecektir.

ENJEKSİYON
MAKİNELERİ

www.sarac.com
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Y e n i  J e n e r a s y o n

SRC-TS
SERİSİ

Düşük Ses
Tamamen sessiz ve 
istenildiğinde çeşitli hızlarda 
çalışabilme imkanı.

Yüksek Performanslı Servo Teknoloji
KEB / INOVANCE Sürücü (Almanya/Çin)
ECKERLE Servo Pompa (Almanya)

Düşük Sıcaklık
Yağ sıcaklığı çok düşük seviyelerde 
kalabilmektedir. Sadece gerektiğinde 
hidrolik yağ kullanımı.

Yüksek kaliteli 
Avrupa Marka 
Komponentler

KEBA kontrol 
ünitesi 
(Avusturya)

Uzaktan Üretim 
İzleme Sistemi

Enerji Tüketimi
İzleme Sistemi
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ENERJİ TASARRUF TEKNOLOJİSİ
Güçlü, Güvenilir, Hızlı, Sessiz, Hassas, Kullanıcı Dostu

Yeni Jenerasyon - Enerji Tasarruflu
Enjeksiyon Makineleri
(700 - 35,000 kN)

ENJEKSİYON
MAKİNELERİ
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HER MAKİNEMİZDE

KALİTE İMZAMIZ VAR…

GENEL ÖZELLİKLER

•	 Çift silindirli dengeli enjeksiyon 
•	 Çift Silindirli enjeksiyon ünitesi ayarı
•	 6 kademe enjeksiyon basınç ve hız ayarı
•	 5 Kademe enjeksiyon ütüleme basınç ve hız ayarı
•	 5 kademe mal alma için basınç, hız ve zaman ayarı
•	 Hassas enjeksiyon yastıklama ayarı
•	 Yüksek L/D Oranı vida dizaynı
•	 Lineer cetveller ile hassas enjeksiyon pozisyon kontrolü
•	 Soğuk çalışmayı önleme fonksiyonu
•	 Ocak kafesi
•	 Otomatik kovan temizleme
•	 Güçlü tork motoruna sahip verimli plastikleştirme 
•	 Geri emiş fonksiyonu 
•	 Kovan için mekanik destekleme cihazı (≥570 Ton)
•	 Uygulamaya bağlı olarak A-B-C boyutlarda vida seçimi
•	 Bimetal Vida
•	 Mal almadan önce geri emiş fonksiyonu
•	 Seramik rezistanslar
•	 SSR hassas ısı kontrol güç sistemi
•	 Sıcak tutma (stand by) kontrolü
•	 Haftalık ön ısıtma programlama
•	 Otomatik kovan ısıtma fonksiyonu
•	 Meme hiza ayarlama fonksiyonu

ENJEKSİYON
ÜNİTESİ

•	 KEBA kontrol ünitesi (Avusturya)
•	 KEB / INOVANCE Sürücü (Almanya/Çin)
•	 Enerji tüketimi izleme sistemi
•	 Dinamik grafik monitor
•	 Basınç sensörü (İsviçre)
•	 İtici Plakası Emniyet Sivici
•	 Sınırsız kalıp hafızası
•	 Hassas hata gösterme ve alarm fonksiyonu
•	 Çoklu dil: Türkçe, İngilizce, Almanca, Rusça, İspanyolca, 

Portekizce, Fransızca, Rusça
•	 Kovan sıcaklığı görüntüleme fonksiyonu
•	 Otomatik kovan temizleme fonksiyonu
•	 Veri kilitleme fonksiyonu 
•	 SSR çıkışlı ısı kontrol güç sistemi
•	 Otomatik tanımlama PID sıcaklık kontrolü
•	 I/O (Giriş/Çıkış) Test fonksiyonu
•	 USB arabirimi ile data oluşturma ve saklama
•	 Acil stop butonları 
•	 Vida dönüş hızı göstergesi
•	 3 renkli sesli alarm lambası
•	 Voltaj koruma regülatörü
•	 Üretim ve kalite kontrol izleme ekranları 
•	 Fotosel kontrolü (mal düşme sensörü)
•	 Euromap Standartları 
•	 Robot bağlantı sistemi Euromap 67

ELEKTRONİK

•	 T-slot ve vidalı sistem
•	 5 Noktalı dikey çiftli makas sistemi
•	 Hızlı otomatik kalıp ayarı ve kapama kuvveti ayarı
•	 Hidro motor ile tahrik edilmiş kalıp ayarı sistemi
•	 Hassas, alçak basınçlı ve hızlı kalıp ayarı
•	 Mekanik, elektrik, hidrolik emniyetler ve kontrol sistemleri
•	 4 kademeli kalıp açma, kapama, basınç ve hız kontrolü 
•	 Düşük basınç kalıp koruması
•	 Çalışma tarafında otomatik güvenlikli sürgü kapı (≥800 Ton)
•	 Hareketli plaka altında ayarlanabilir aşınma önleyici kızak destekler
•	 Akış kontrollü su regülatörleri
•	 2 Adet hidrolik maça  
•	 1 Adet hava valfi 
•	 Çoklu kademeli, çoklu fonksiyonlu hidrolik itici fonksiyonu
•	 Otomatik merkezi yağlama
•	 Hızlı kalıp kapama fonksiyonu
•	 Lineer cetvel ile kontrol edilen mengene hareketleri

MENGENE ÜNİTESİ

HİDROLİK

•	 BOSCH - REXROTH ve VICKERS hidrolik sistemleri
•	 Maça hareketleri, basınç, hız ve posizyon ayarları
•	 ECKERLE pompa (Servo) (Almanya)
•	 Hidrolik yağ seviye alarmı
•	 Hidrolik yağ ısı alarmı
•	 Basınç ve hız oransal kontrolü
•	 Yağ deposu hava filtresi 
•	 Yağ deposu seviyesi
•	 Sistem basıncı göstergesi
•	 Enjeksiyon ve geri basınç göstergesi
•	 By pass yağ filtresi

SRC SERISI
ENJEKSİYON MAKİNELERİ



GENEL ÖZELLİKLER
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ENJEKSİYON
MAKİNELERİ

YEDEK PARÇALAR
•	 1 adet roket, yüzük ve bilezik seti
•	 1 adet uzun meme
•	 1 adet meme rezistansı
•	 1 adet meme anahtarı
•	 1 adet seramik rezistans
•	 1 adet gres yağı
•	 Alet takım çantası
•	 Kullanım kılavuzu
•	 T kanal kalıp bağlama pabuç seti (8 adet)

•	 Mengene açarken itici hareket fonksiyonu
•	 Paralel hareket kontrolü
•	 Hızlı enjeksiyon için akümülatör
•	 Sıralı valf gate kontrolü
•	 Hidrolik veya pnömatik siboplu meme
•	 Akış kontrollü sıcaklık göstergeli su regülatörleri
•	 Ön yağ ısıtma fonksiyonu
•	 Kalıp açma kontrollü için oransal valf
•	 Özel uygulamalar için farklı enjeksiyon üniteleri
•	 PVC, PET, PC çalışmaya uygun özel vida dizaynı
•	 Kalıp sıcaklık kontrolü
•	 Isı yalıtımlı plakalar
•	 Hammadde nem alıcısı
•	 Özel renk imkanı

OPSİYONLARSTANDART PARÇALAR

•	 KEBA Kontrol ünitesi (Avusturya)
•	 ECKERLE veya SUMITOMO pompa (Servo) (Almanya/

Japonya)
•	 Mengene kuvveti sensörü (İsviçre)
•	 BOSCH - REXROTH, VICKERS Valfler (Almanya/U.S.A)
•	 NOVOTECHNIK Mesafe cetveli (Almanya)
•	 KEB / INOVANCE Sürücü (Almanya/Çin)
•	 Robot Ara Yüzü
•	 Basınç sensörü (İsviçre)
•	 FESTO Pnömatik Sistem (Almanya)
•	 SCHNEIDER Elektrik aksamı (Fransa)
•	 CALZONI Hidro motor (≥650T) (İngiltere)
•	 INTERMOT Hidro motor (İtalya)
•	 YUKEN oransal kontrol (Japonya)
•	 İtici Plakası Emniyet Sivici
•	 Enerji tüketimi izleme sistemi
•	 Hızlı enjeksiyon için akümülatör
•	 I/O (Giriş/Çıkış) Led kontrollü test fonksiyonu
•	 SSR Isı kontrol güç devresi
•	 2 Adet hidrolik maça 
•	 1 Adet hava valfı
•	 1 Adet vidalı maça fonksiyonu
•	 Su regülatörü
•	 Seramik Rezistanslar
•	 T-Slot kanal yapısı
•	 Geri emiş fonksiyonu

•	 Geri basınç oransal
•	 Çift silindirli dengeli enjeksiyon
•	 Otomatik kovan temizleme
•	 Çift silindirli dengeli enjeksiyon
•	 6 Kademe hız-basınç kalıp açma kapama kontrolü
•	 5 Kademe enjeksiyon ve ütüleme kontrolü
•	 5 Kademe basınç, hız ve mal alma için zaman kontrolü
•	 Hızlı kalıp kapama fonksiyonu
•	 Otomatik kalıp ayarı
•	 Sınırsız kalıp hafızası
•	 Yüksek hassasiyetli kalıp koruma
•	 Çoklu itici fonksiyonu
•	 Merkezi yağlama seviye ve basınç sensörleri
•	 Hidrolik yağ ısı kapalı çevirim kontrollü
•	 Hidrolik yağ seviye sensörü
•	 By pass yağ filtresi
•	 Fotoselli mal düşürme kontrol sistemi
•	 Faz sıralama ve faz koruma rölesi
•	 Kafes emniyet rölesi
•	 Mekanik, hidrolik ve elektrik emniyet sistemleri
•	 Voltaj koruma regülatörü
•	 USB arabirim bağlantısı
•	 Ayarlanabilir pabuçlar 
•	 Hammadde kurutucusu
•	 Hammadde yükleyicisi
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ENERJİ TASARRUFLU
ENJEKSİYON MAKİNELERİ

SERVOTECH
TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI

Kapama gücü aralıkları 700 ile 35.000 
kN arasinda standart olarak sundu-
ğumuz SRC enjeksiyon makinelerinin 
yanısıra, enerji tasarrufunda %30-50’ye 
varan avantajlar sağlayan değişken de-
bili pompalı ve servo motor sürücülü 
ServoTech Enjeksiyon makinelerimizi 
fiyat avantajı ile birlikte hizmetinize 
sunuyoruz.

SRC enerji tasarruflu enjeksiyon maki-
neleri, ambalaj, otomotiv, beyaz eşya 
vb. plastik sektörlerine rekabetçi çö-
zümler sunarak plastik imalatçılarını 
ön sıralara taşımaktadır. SRC’nin ka-
nıtlanmış modüler tasarımı ile Saraç 
mühendisleri her tür uygulama için 
etkili çözümler sunmaktadır. Uzman-
larımız sizi makine seçiminden ürün 
tasarımına kadar, kalıp, otomasyon ve 
yardımcı ekipman dahil olmak üzere 
tüm süreçlerde yönlendirmektedirler.

ENERJİ TASARRUFLU MAKİNELER

30%-50%
ENERJİ TASARRUFU

Hızlı çevirim süresi

Kolay bakım imkanı

CE standartlarında

Servo enerji-tasarruf 
teknolojisi

Yüksek kaliteli Avrupa 
marka komponentler

ENERJİ TASARRUF 
TEKNOLOJİSİ

Hızlı Tepki

Tahrik sisteminin tepki süresi 
daha hızlıdır. Azami güç çıkışına 
yalnızca 0,05 saniyede ulaşır. Bu 
aynı zamanda hassasiyetin de 
yüksek olmasını sağlamaktadır.

Enerji Tasarrufu

Servo motor O ile 3000 rpm 
arasında çalışabilir.

Düşük Sıcaklık

Yağ sıcaklığı çok düşük 
seviyelerde kalabilmektedir. 
Sadece gerektiğinde hidrolik 
yağ kullanır.

Düşük Ses

Tamamen sessizdir ve 
istenildiğinde çeşitli 
hızlarda çalışabilmektedir.

İstikrarlı 
Ütüleme Basıncı

Servo motor basınçlarının 
esnek bir şekilde 
ayarlanabilmesine ve 
makinenin performansının 
daha istikrarlı olmasına 
olanak tanımaktadır.

Düşük Tüketim

%30 - %50'ye kadar 
enerji tasarrufu.

SERİSİ

SERVO MOTORUN HIZLI CEVAP VERMESİ

Tahrik sisteminin tepki süresi çok hızlıdır. Maksimum randımana ulaşması için sadece 0.05 saniye gerekir. Çev-
rim süresi, standart hidrolik enjeksiyon makineleriyle karşılaştırıldığında önemli ölçüde azalır. Verim büyük ölçü-
de artar.

ÜRETİM HASSASİYETİ 
KARŞILAŞTIRMASI

Plastik parçaların işlem toleranslarının 
hassasiyeti, standart hidrolik makinelerle 
karşılaştırıldığında, enerji tasarrufu sağlayan 
ServoTech serisi kullanılarak büyük ölçüde 
artırılır. Optimum şekilde yüksek kalitede 
tekrarlanabilen parça üretimi gerçekleştirilir.

Tek ekranda 
üretim 
durumunu 
görebilme

Makine ve tesis 
verimliliğini 

optimize etme

Kalite Takibi 
Üretim kalitesi analiz 
etme ve kaydetme

Üretim kalite izlem
 ve kaydı Üretim alanı takibi

E N D Ü S T R İ
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SRC-HS Yüksek Hızlı Seri

Yüksek Hızlı SRC-HS makineleri sürekli yüksek performans sağlamak amacıyla tasarlanmış olup özellikle ambalaj 
sanayinin gereksinimlerini karşılamak üzere üretilmiştir. Kısa çevirim süresi, paralel haraketler, yüksek enjeksiyon hızı 
ve enerji verimliliği ile güvenilir bir performans sağlamaktadır.

SRC-HS  
270t

SRC-HS  
370t

SRC-HS  
450t

SRC-HS  
500t

Kuru ÇevrimTepki Süresi

SRC

SRC-HS Yüksek
Hızlı

Enjeksiyon Hızı

SRC-HS Yüksek Hızlı
SRC 

SRC-HS Yüksek
Hızlı

SRC

+ +
GÜÇLÜ

Yüksek Performans
Hassas Enjeksiyon

EKONOMİK
Yeni teknoloji, enerji 

tasarruflu servo sistem

VERİMLİ
Ambalaj sektörü için 

çözümler

YÜKSEK HIZLI SERİ
ENJEKSİYON MAKİNELERİ
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MAKİNE 
BOYUTLARI

PLAKA 
BOYUTLARI
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KİLİTLEME ÜNİTESİ SRC 270-HS SRC 370-HS

Kilitleme Kuvveti kN 2700 3700
Mengene Mesafesi mm 560 640
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D) mm 570 x 560 670 x 670
Plaka Boyutları (Y x D) mm 890 x 885 1030 x 1030
Maksimum Kalıp Kalınlığı mm 600 670
Minimum Kalıp Kalınlığı mm 220 270
Maksimum Aralık Mesafesi mm 1160 1310
İtici Mesafesi mm 150 140
İtici Kuvveti kN 77 77

ENJEKSİYON ÜNİTESİ 620 1000

A B A B

Vida Çapı mm 45 50 53 57
Vida L/D Oranı L/D 25.8 23.2 25.2 23.2
Enjeksiyon Hacmi cm3 302 373 552 638
Enjeksiyon Ağırlığı (PS) g 275 339 502 581
Enjeksiyon Ağırlığı (PS) oz 9.7 12.0 17.7 20.5
Enjeksiyon Basıncı bar 2080 1680 1800 1550
Enjeksiyon Hızı mm/s 380 380 400 400
Enjeksiyon Kapasitesi (PS) g/s 550 679 803 929
Mal Alma Kapasitesi (PS) g/s 46 62 63 78
Enjeksiyon Mesafesi mm 190 250
Vida Hızı rpm 0 - 300 0 - 300

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı bar 175 175
Servo Motor Gücü kW 40 + 27 40 + 40
Isıtma Gücü kW 22.6 34.3
Makine Ölçüleri (U x G x Y) m 6.67 x 1.76 x 2.15 7.46 x 1.8 x 2.12
Hidrolik Yağ Kapasitesi L 430 700
Makine Ağırlığı t 11.2 16

SRC-HS SERISI TEKNİK ÖZELLİKLER



MAKİNE 
BOYUTLARI

PLAKA 
BOYUTLARI
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www.sarac.com

ENJEKSİYON
MAKİNELERİ

www.sarac.com
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KİLİTLEME ÜNİTESİ SRC 450-HS SRC 500-HS

Kilitleme Kuvveti kN 4500 5000
Mengene Mesafesi mm 660 680
Kolonlar Arası Mesafe (Y x D) mm 730 x 730 790 x 790
Plaka Boyutları (Y x D) mm 1130 x 1130 1250 x 1250
Maksimum Kalıp Kalınlığı mm 750 820
Minimum Kalıp Kalınlığı mm 300 300
Maksimum Aralık Mesafesi mm 1410 1500
İtici Mesafesi mm 150 150
İtici Kuvveti kN 77 77

ENJEKSİYON ÜNİTESİ 1200 1200

A B A B

Vida Çapı mm 53 57 53 57
Vida L/D Oranı L/D 25.2 23.2 25.2 23.2
Enjeksiyon Hacmi cm3 596 689 596 689
Enjeksiyon Ağırlığı (PS) g 542 627 542 627
Enjeksiyon Ağırlığı (PS) oz 19.1 22.1 19.1 22.1
Enjeksiyon Basıncı bar 2020 1750 2020 1750
Enjeksiyon Hızı mm/s 430 430 430 430
Enjeksiyon Kapasitesi (PS) g/s 864 1000 864 1000
Mal Alma Kapasitesi (PS) g/s 63 78 63 78
Enjeksiyon Mesafesi mm 270 270
Vida Hızı rpm 0 - 300 0 - 300

GENEL BİLGİLER

Maksimum Çalışma Basıncı bar 175 175
Servo Motor Gücü kW 51 + 51 51 + 51
Isıtma Gücü kW 34.3 34.3
Makine Ölçüleri (U x G x Y) m 7.76x 2.13 x 2.24 8.58 x 2.26 x 2.4
Hidrolik Yağ Kapasitesi L 700 900
Makine Ağırlığı t 20 27

SRC-HS SERISI TEKNİK ÖZELLİKLER

HER MAKİNEMİZDE 
KALİTE İMZAMIZ VAR



çözümlerimizi 
keşfedin

ENERJİ TASARRUF 
TEKNOLOJİSİ

YENİ JENERASYON 
ENJEKSİYON 
MAKİNELERİ

SARAÇ PLASTİK TEK. SAN. ve TİC. A.Ş.

Mecidiye Mah. Agri Cad. No:51

34920 Sultanbeyli - İstanbul / TÜRKİYE

Tel: +90 216 419 47 32

src@sarac.com

www.sarac.com

WhatsApp: +90 216 419 47 32




